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Produktiv vermessen

Achsvermessung | Durch kurze Ristzeiten und einfache Systemanbindung kann die
Produktivitat erhoht werden. Neben der Fahrwerkskorrektur spielen Assistenzsysteme eine
immer wichtigere Rolle. Einige aktuelle Geréte der neuesten Generation im Uberblick.

@

] ber viele Jahre ging es beim Thema
U Achsvermessung um die Korrek-
tur einer verstellten Fahrwerks-
geometrie, um schief stehende Lenkrader,
schwammiges Fahrverhalten oder darum,
einseitiges Zichen des Fahrzeugs oder un-
gleichmiflige Abnutzung der Reifen zu
beseitigen. Auch Tuning-Mafinahmen wie
ein Wechsel der Radgrofle oder der Einbau
eines Sportfahrwerks machen eine ab-

schlieende Vermessung unumgénglich.
Seit immer mehr Fahrerassistenzsyste-
me auch in den unteren Fahrzeugklassen
Einzug halten, missen Sensoren und Ka-
meras kalibriert werden. Das wiederum
setzt die korrekte Einstellung des Fahr-
werks voraus. Ein Spurhalteassistent kann
nur dann richtig arbeiten, wenn die Achs-
werte exakt eingestellt sind. Mit den wach-
senden Einsatzgebieten nehmen auch die
Anforderungen an ein Achsvermessungs-
system zu. Je hdufiger es zum Einsatz
kommt, umso wichtiger sind in Hinblick
auf die Produktivitit kurze Mess-, aber
auch Riistzeiten, sofern man sich nicht den
Luxus einer eigens fiir die Achsvermessung

Die Anbringung der Messtafeln muss schnell und ohne Beschadigung der Felgen erfolgen.

reservierten Hebebiihne leisten kann. Eini-
ge Hersteller haben diese Anforderungen
in ihre aktuelle Geritegeneration einflieflen

Kein PC mehr notwendig

Beissbarth | Mit Q.Lign stellte Beiss-
barth das erste webbasierte Achsmessgerit
der Welt vor. Dank einer neuen Hard- und
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Software-Architektur konnte der Hersteller
nicht nur die Geschwindigkeit der Achs-
vermessung in Bezug auf Riist- und Mess-
eigern. Vielmehr verlagert Beissbarth
des webbasierten Ansatzes die kom-
verarbeitung und Rechenleis-
en Messwertaufnehmer. Ein Fahr-
it PC ist nicht mehr notwendig, da
>rte auf jedem browserbasierten
vie TV, Tablet oder Smartphone
verden konnen. Stand ein Fahr-

zeit st

lassen. Im Fokus der Innovationen stehen
Geschwindigkeit, Konnektivitat und
Platzbedarf.
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Bewahrtes Gerat

Haweka | Mit dem Axis10 hat Haweka
ein seit Jahren erfolgreiches mobiles
Achsmesssystem im Angebot, das eine
schnelle Messwerterfassung aller relevan-
ten Daten der Fahrzeug-Achsgeometrie
mittels Laser-Messung ermoglicht. Der
elektronische Neigungswinkelmesser In-
clinometer erfasst nicht nur in kurzer Zeit
die unterschiedlichen Winkelwerte der
Fahrzeuggeometrie, sondern erlaubt auch
alle Messungen im Fahrzustand ohne An-
heben des Fahrzeugs. Dazu verfiigt das
Axis 10 dber einen um 360° drehbaren

Laser-Messkopf, der eine schnelle Mess-
werterfassung, beispielsweise von Einzel-
und Gesamtspur, Sturz, Nachlauf, Sprei-
zung und Spurdifferenzwinkel an der
Vorderachse und den Sturz der Hinter-
achse, ermoglicht. Mit dem im Lieferum-
fang enthaltenen Geritewagen lisst sich
das System platzsparend unterbringen
und einfach zum Fahrzeug verbringen.
Auflerdem enthilt das System das wich-
tigste Zubehor wie Drehplatten, Lenkrad-
oder Bremsenfeststeller sowie eine Lenk-
radeinstellwaage. dv

Fote: Haweka
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Jetzt noch schneller

Hofmann | Der Geoliner 660 ist ein ro-
bustes, kamerabasiertes Geriit speziell fiir
freie Werkstitten und weist einige Neuhei-
ten auf. Es ist bei der Eingangsvermessung
und der Nachlaufmessung rund ein Drittel
schneller als die Vofgﬁnger. Die erweiterte
Funktion zur Erfassung der Fahrzeugdi-
mensionen umfasst patentierte Messungen
wie Rollradiusmessung zum Aufspiiren
mdoglicher Ursachen bei Seitenzug und
Schiden an der Antriebsachse. Zusitzlich
kann die Kontrolldiagonal-Messung Be-

Mit den Augen des Falken

Hunter | Der amerikanische Hersteller
bietet mit dem HawkEye Elite ein bewdhr-
tes, kameragestiitztes Achsmesssystem,
das durch einfachen Aufbau und Montage
Ergebnisse in nur 70 Sekunden lietert. Die
Ristzeit wurde durch neue Adap
Reflektoren deutlich reduziert. auflerdem
vermeiden sie Felgenschdden. Das System
znterstitzt die von den OEM verlangte
izktronische Lenkmittenrackstellung.
_odelink verbindet die Anl it
JED-II-System des Fahrze:

_mz der Sensoren. Untersiizz:

toren und
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System von der WinAlign-Software mit
umfangreicher Datenbank. Die beriih-
rungslose Schnellpriifung ,Quick Check
Drive” (Bild), ein System aus 32 Lasern
und acht Kameras, misst beim Durchfah-
ren Sturz und Spur sowie die Profiltiefe
der Reifen. Gleichzeitig macht eine optio-
nale Karosseriekamera HD-Fotos, um vor
Schadensforderungen zu schiitzen. Mit
dem neuen Tool Quick AutolID erhalten
die Nutzer des Quick-Check-Drive-Sys-
tems auflerdem automatische OEM-Soll-
werte der gangigsten Marken. dv

Foto Hurter

schidigungen am Rahmen erkennen. Die
optionale motorische Kamerasynchronisa-
tion ermoglicht die automatische Synchro-
nisation mit den am Fahrzeug montierten
XD-Targets. Die Software unterstiitzt pri-
zise Einstellungen in Echtzeit. Sie erfasst
auflerdem Schiden am Fahrwerk, Proble-
me an Hebebithnen, Radklammern oder
dem Arbeitsplatz und kompensiert kleine
Fehler. Bei mittelgrofien Fehlern erfolgt ein
Hinweis an den Benutzer; kritische Fehler
losen einen Alarm aus. dv
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Arbeitsgerat fiir Freie

John Bean | Laut Hersteller ist das Mo-
dell V2280 das ,, Arbeitstier” speziell fiir
freie Werkstitten. Es zeichnet sich durch
eine benutzerfreundliche Software, schnel-
le Abwicklung der Vermessung und einen
flexiblen Aufbau durch ein Mobil-Kit aus.
So konnte die erforderliche Zeit fiir die
Eingangsmessung und die Nachlaufmes-
sung um 35 % bzw. 40 % gegeniiber den
Vorgingermodellen verringert werden.
Eine integrierte EZ-TOE-Funktion er-
moglicht die einfache Spureinstellung an
schwierig zu erreichenden Einstellpunkten
bei beliebig eingeschlagenen Radern. Die

Foto: Koch

Kameras synchronisieren sich automatisch
mit der Fahrzeughéhe, wenn es mit der
Bithne auf oder ab bewegt wird. Bedien-
terminal und Kameratriger verfiigen {iber
jeweils eine eigene Stromversorgung und
sind iiber ein 50 Meter langes Netzwerk-
kabel verbunden. Die neuen Radklam-
mern sind um 20 Prozent leichter, passen
ohne Adapter auf Rider bis 22 Zoll und
sind selbstzentrierend. Dartiber hinaus
weist das Gerit die gleichen Leistungs-
merkmale wie der Geoliner 660 von Hof-
mann auf und wird genau wie dieses iber
Snap-on vertrieben. dv
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Auch mobil einsetzbar

Koch | Vermessen wie im Fahrzustand
lautet die Philosophie des Achsmessspe-
zialisten Koch. Der Hersteller bietet hier-
fiir ein selbst entwickeltes, einfach zu
handhabendes Laser-Vermesssystem an,
das iiberdies keine groflen Anspriiche an
den Messplatz stellt und dennoch mit ei-
ner Messgenauigkeit von zwei Winkelmi-
nuten aufwarten kann. Aufgrund der spe-
ziellen Konstruktion und der einfachen
Handhabung ist laut Koch mit dem HD-
10 EasyTouch genannten Lasersystem
eine komplette Vier-Rad-Vermessung

Verlassliche CCD-Messung

Twin Busch | Das computergesteuerte
Achsmesssystem TW 115 ist mit einer be-
nutzerfreundlichen Software und einem
Windows-basierten PC mit integrierter
Fahrzeugdatenbank ausgestattet. Das
Mess-System umfasst acht CCD-Sensoren
und itbertrigt die Werte kabellos via Blue-
tooth. Dabei liegt der Messbereich bei +/-
18 Grad bei einer Genauigkeit von +/- 0,01
Grad. Der Messmodus ist frei wihlbar zwi-
schen Schnellmessung an der Vorderachse
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mit zwei Sensoren oder Vermessung der
kompletten Achsgeometrie iiber vier Sen-
soren. Auflerdem gibt es einen sp :
Mess-Modus fiir extrem niedrige
ge wie Rennfahrzeuge oder getunte Moo=
le. Die Einstellung von Sturz und Spur+ o2
von gut sichtbaren LEDs unterstit
Software verfiigt iiber eine umf.
Fahrzeugdatenbank mit mehr 2ls 2
Modellen und ist in vielen verschiscenzs
Sprachen erhiltlich. dv

innerhalb von zehn Minuten inklusive
Riistzeit realisierbar. Das Gerit ermittelt
dabei die Werte von Spur, Sturz, Spurdif-
ferenzwinkel, Nachlauf und Spreizung.
Laut Anbieter ist fiir das HD-10 Ea-
syTouch nicht unbedingt ein absolut waa-
gerechter Messplatz erforderlich, weshalb
auch ein mobiler Einsatz moglich sein
soll. Eine vorhandene Schiefstellung des
Messplatzes ldsst sich bei der Eingangs-
messung mit dem zum System gehoren-
den elektronischen Neigungswinkelmes-
ser kompensieren. dv
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