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Flangia moto per bilanciamento  
statico e dinamico

ProBike

Serie 815



Descrizione del prodotto
La flangia moto per bilanciamento statico e dinamico, usata 
in combinazione con la ricca gamma di accessori, permette 
di centrare in modo facile e preciso le ruote di una motoci-
cletta a una macchina equilibratrice.

A seconda del tipo di equilibratrice alla quale viene montata 
la flangia ProBike, occorre utilizzare un mandrino a innesto 
cilindrico o conico per l'attacco dell'albero di centraggio.

La flangia ProBike può essere montata anche a equilibratrici 
pneumatiche o elettromeccaniche.

Caratteristiche del prodotto
• Equilibrature precise

• Attacco alla macchina ottimizzato

• Facile e sicura da usare

• Montaggio facile e veloce

• Uso universale su qualsiasi tipo di macchina

• Bracci più lunghi

• Ammortizzatori a gas più potenti

ProBike in azione.

Dotazione ProBike
Flangia ProBike

Albero di centraggio Ø 14 mm 

Kit di coni di centraggio: Ø 15 - 30 mm

Kit di coni per scooter: Ø 16 - 45 mm

Boccole di centraggio: Ø 15 / 17 / 20 mm

Boccola di centraggio per Piaggio 
e Vespa

Tassello di spinta Ø 14 mm per BMW / 
Moto Guzzi

Tavola da parete

QuickFix Ø 14 mm

Dado zigrinato

Chiave a dente
Dotazione ProBike
Cod. art. 815 xxx 010



Kit di espansione per assi non portanti
Cod. art. 815 008 002

Kit di espansione per bracci oscillanti mono-croce
Cod. art. 815 008 003

Kit di aggiornamento per assi non portanti

Albero di centraggio Ø 19,05 mm

Boccole di centraggioØ 22 / 25,4 / 25 / 26 / 
28 / 30 / 32 / 35mm

QuickFix Ø 19 mm

Tubi distanziatori corti

Dado zigrinato

Tasselli di spinta per Harley Davidson

Tavola da parete

Kit di espansione per ProBike

Kit professionale per bracci oscillanti 
mono‑croce

Tassello di spinta Ø 19,05 mm 

Disco di centraggio Triumph / Honda

Disco di centraggio Ø 14 mm BMW / Moto Guzzi

Disco di centraggio Aprilia / BMW / Yamaha

Disco di centraggio BMW

Disco di centraggio Honda

Disco di centraggio Triumph / KTM

Disco di centraggio Honda / MV Agusta

Tubo distanziatore lungo

Disco di centraggio Ducati

Disco di centraggio Kawasaki  
(presto disponibile)

Con riserva di modifiche
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Panoramica prodotto
ProBike ProBike
Conica Cilindrica
Cod. art.  815 818 010  Cod. art.  815 xx1 010

Kit di aggiornamento Kit professionale
per assi non portanti per bracci oscillanti 
mono-croce
Cod. art.  815 008 002  Cod. art.  815 008 003

Sigla codice articolo per attacchi 
cilindrici:
Ø 28 mm / 36 mm / 38 mm / 40 mm

Cod. Art.: 815 xx1 010 
(xx = diametro dell'albero dell'equilibratrice)

Vantaggi ProBike
Descrizione del prodotto ProBike (incl. albero di centraggio da 14 mm)

Dotazione base per motociclette con assi non portanti. Permette di equilibrare assi di pic-
colo diametro con boccole di centraggio e di grande diametro con coni (sino a Ø 46 mm), 
incl. ruote di scooter

Kit di aggiornamento per assi non portanti (incl. albero di centraggio da 19,05 mm)
Ottima dotazione per motociclette con assi non portanti. Permette di equilibrare tutti gli 
assi con diametro da Ø 19,05 a 35 mm con boccole di centraggio sull'albero di centraggio 
molto più stabile da Ø 19,05 mm. Si evita così un eventuale “ribaltamento” dell'asse.

Kit professionale per bracci oscillanti mono‑croce
Ottima dotazione per motociclette con bracci oscillanti mono-croce. L'equilibratura avvie-
ne sull'albero di centraggio da Ø 19,05 mm.

Albero di centraggio Solo un tipo di albero per motociclette (Ø 14 e Ø 19,05 mm)
Fissaggio dell'albero della 
moto alla flangia ProBike

Facile fissaggio tramite dado esagonale

Cavalletto per tavole da parete
Cod. art. 900e008 190

Accessori opzionali

Esempio di utilizzo


