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Lésen mit dem

Schlagschrauber
~vist okay. Anzie

mmshen sollte man

immer von Hand

~ENN DAS AUTO ZAPPELT

Gerade nach dem Raderwechsel kann es zu

kommen. Ein Fall fiir den Werkstattprofi

IN GUTER SOMMERREIFEN
istwichtig, aber lediglich die
halbe Miete (siehe Test ab
Seite 72). Denn nur wenn ein
Reifen perfekt ausgewuchtet ist,
kann er seine positiven Eigen-

Eine Unwucht spiirti. .
der Fahrer im Lenkrad.
Natiirlich nicht im
‘Stand, sondern oberhalb
von etwa 70 km/h
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Uwe
Westermann,
Reifenexperte,
Haweka

schaften optimal auf die Strale
bringen. Fehlt das passende Wucht-
gewicht, hoppeln und flattern die
Réder iiber den Asphalt. Und das
ist schlecht fiir die Fahrsicherheit!
Das Phanomen ist abhéngig von

SO WUCHTET DER
PROFI DIE RADER

Fahrgeschwindigkeit und Rad-
durchmesser. Mit anderen Worten:
Schnelle Sportwagen mit groflen
Tuningrddern reagieren besonders
empfindlich, wenn die Gewichte
nicht richtig sitzen.

Das Rad wird zum Wuchten
demontiert. Wichtig: Die Auflage-
flache *+ muss frei von Gammel
sein, sonst konnte das Ergebnis
des Wuchtens verfalscht wer-
den. Die Zentrierhtise © sorgt
zusammen mit der verstellbaren
Adapterplatte © fir eine mittige
Montage auf der Wuchtmaschine

. Vorteil: Das Rad sitzt exakt
wie auf der Radnabe am Auto,
so werden die besten Ergebnis-
se erzielt. Die Wuchtmaschine
zeigt, wo die Gewichte innen ge-
klebt " und aufsen angeschla-
gen 7 werden mussen. End-
kontrolle ©:': Das Rad lauft nach

dem Wuchten rund.
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Als Daumenwert gilt: Selbst
eine kleine Unwucht von zehn
Gramm zerrt bei Tempo 100 mit
7,5 Kilo am Rad. Bei einer stati-
schen Unwucht hiipft das Rad
dabei formlich auf der Strafle. Fiir
den Fahrer macht sich das durch
Vibrationen im Lenkrad bemerk-
bar, meist in einem Geschwindig-
keitsfenster von 70 bis 110 km/h.

Bei der dynamischen Unwucht
taumelt das Rad, der Fahrer be-
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Das Auto fiihlt sich zwischen 120
und 190 km/h schwammig an,
fast ein bisschen wie beim Aqua-
planing durch starken Regen.
Ob statisch oder dynamisch,
neben der Fahrsicherheit erhoht
eine Unwucht auch immer den
Verschleif am Auto. Die Fahr-
werksaufthdngung kann leiden,
und Lager sind schneller hiniiber.
Féahrt man ldnger mit einer Un-

merkt ein Flattern im Lenkrad.

ucht kann es auch zu Auswa-
schungen in den Reifenlauffla-
chen kommen. Heif3t: Das Profil
ist dort verschlissen, und der Rei-
fen verliert an Grip und Fithrung.

Wer jetzt also auf Sommerrei-
fen wechselt, sollte anschlieRend
priifen, ob das Auto entsprechen-
de Symptome zeigt. Dann schneli
wieder ab in die Werkstatt — was
dort passiert, lesen Sie im Kasten
unten. @
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ARBEITSAUFWAND
IM UBERBLICK

FAZIT
BERND VOLKENS

Wer selber
auf Sommer-
réder wech-

selt, sollte

die ersten Kilo-
meter beson-
ders aufmerk-
sam fahren.
Bei Lenkrad-
flattern oder
elnem schwam-
migen Fahr-
gefuhl gilt: ab in
die Werkstatt,
um die Ursa-
che zu suchen.
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